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Kap. I. Innledende bestemmelser



§ 1.Stedlig virkeomrade

Forskriften gjelder ikke for frekvenser i omradet 2 GHz-32 GHz i det geografiske omradet
innenfor en radius av 20 km fra Ny-Alesund sentrum.

8 2. Definisjoner

(1) Sendetidden tiden en radiosender er aktiv, uttrykt i prosent av en time.

(2) Maksimal okkupert bandbreddéen bandbredden som inneholder 99 prosent av signalets
gjennomsnittseffekt.

(3) Kandseparasjonavstand mellom senterfrekvensene i to nabokanaler.

8§ 3.Forstyrrelser

Frekvensbruk etter forskriften er ikke beskyttet mot forstyrrelser fra annen lovlig bruk
av frekvenser. Frekvensbruk etter forskriften skal innrettes slik at den ikke reduserer
kvaliteten pa tjenester som opereres 1 medhold av individuelle frekvenstillatelser.

8 4. Frekvensbruk under 9 kHz og over 400 GHz

Frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspektret under 9 kHz og over 400 GHz
tillates brukt.

Kap. Il. Frekvensbruk somma registreres

§ 5.64-66 GHz

Frekvensbéndet 64-66 GHz kan tas i bruk til punkt-til-punkt radiolinje og punkt-til-
multipunkt radioaksess etter at radiosambandet er registrert. Alle samband skal registreres hos
Post- og teletilsynet. Registreringsskjema finnes pa Post- og teletilsynets hjemmeside. Nye
samband skal ikke forstyrre eksisterende samband i bandet som allerede er registrert og satt i
drift. Det skal betales arlig gebyr etter forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet.

Kap. Ill. Utstyr for kortdistansekommunikasjon
8§ 6.Snorlgse telefoner

Frekvensbdndet 1880-1900 MHz tillates brukt til digitale, snorlese telefoner (DECT)
(Digital Enhanced Cordless Telecommunications) slik frekvensbruken er beskrevet i
standarden EN 301 406.

§ 7.Maleravlesning

(1) Frekvensbandene 169,4000-169,4375 MHz og 169,4625-169,4750 MHz tillates brukt til
maleravlesning som beskrevet 1 standarden EN 300 220. Maksimal tillatt utstralt effekt er 500
mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 10 prosent.

(2) Senterfrekvensene 444,675 MHz, 444,700 MHz og 444,725 MHz tillates brukt til
maleravlesning som beskrevet 1 standarden EN 300 220. Maksimal tillatt utstralt effekt er 500
mW e.r.p. Maksimal tillatt okkupert bdndbredde er 25 kHz. Sendetid er mindre enn 20
prosent.



8 8.Diverse utstyr for kortdistansekommunikasjon

(1) Frekvensbandet 26,957-27,283 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300
220. Maksimal tillatt utstrdlt effekt er 10 mW e.r.p.

(2) Frekvensbandet 40,660-40,700 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300
220. Maksimal tillatt utstralt effekt er 10 mW e.r.p.

(3) Frekvensbandet 138,20-138,45 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300

220. Maksimal tillatt utstrdlt effekt er 10 mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 1

prosent, med mi ndr e -mekani sMeot aLB8T) (Listen befor
standarden EN 300 220 benyttes.

(4) Frekvensbandet 433,050-434,790 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300

220. Maksimal tillatt utstralt effekt er 10 mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 10

prosent, med mheldari Drhegd tsdMrbdaakreXovwet I st a
benyttes.

(5) Frekvensbandet 433,050-434,790 MHz kan brukes som beskrevet i standarden EN
300 220 med maksimal tillatt utstralt effekt | mW e.r.p. For signaler med bandbredde storre
enn 250 kHz skal den spektrale effekttettheten veere mindre enn -13 dBm/10 kHz.

(6) Frekvensbandet 434,040-434,790 MHz kan brukes som beskrevet i standarden EN

300 220 med maksimal tillatt utstralt effekt 10 mW e.r.p. Maksimal okkupert bandbredde per
kanal er 25 kHz. For okkuperte bandbredder pd mer enn 25 kHz gjelder en begrensning i
sendetid pa 10 prosent.

(7) Frekvensbandet 863-865 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstralt effekt er 25 mW
e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 0,1 prosent. Sendetiden kan overskride 0,1 prosent
dersom det benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som
teknikker beskrevet i harmoniserte standarder.

(8) Frekvensbandet 865-868 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstralt effekt er 25 mW
e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 1 prosent. Sendetiden kan overskride 1 prosent
dersom det benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som
teknikker beskrevet 1 harmoniserte standarder.

(9) Frekvensbandet 868,000-868,600 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrélt effekt er 25
mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 1 prosent. Sendetiden kan overskride 1 prosent
dersom det benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som
teknikker beskrevet i harmoniserte standarder.

(10) Frekvensbédndet 868,600-868,700 MHz tillates brukt som én kanal til dataoverfering.
Maksimal tillatt utstrdlt effekt er 10 mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 1 prosent.

(11) Frekvensbdndet 868,700-869,200 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrdlt effekt er 25
mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 0,1 prosent. Sendetiden kan overskride 0,1
prosent dersom det benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som
teknikker beskrevet i harmoniserte standarder.



(12) Frekvensbéandet 869,300-869,400 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrélt effekt er 10
mW e.r.p. Kanalseparasjon er 25 kHz.

(13) Frekvensbandet 869,400-869,650 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstralt effekt er

500 mW e.r.p. Maksimal sendetid er mindre enn 10 prosent. Sendetiden kan overskride 10

prosent der smenk abnliystnie 6f Bbre ntyatitees sl i k som bes|
220. Frekvensbéndet tillates ogsa brukt som én kanal til heyhastighets datatransmisjon.

(14) Frekvensbandet 869,700-870,000 MHz tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300
220. Maksimal tillatt utstralt effekt er 5 mW e.r.p. Maksimal tillatt utstralt effekt er 25 mW
e.r.p. dersom sendetid er mindre enn 1 prosent. Sendetiden kan likevel overskride 1 prosent
dersom det benyttes interferensreduserende tiltak som gir minst samme virkning som
teknikker beskrevet i harmoniserte standarder.

(15) Frekvensbandet 2400,0-2483,5 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstralt effekt er 10
mW e.ir.p.

(16) Frekvensbandet 5725-5875 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstralt effekt er 25 mW
e.lr.p.

(17) Frekvensbandene 24,00-24,25 GHz, 61,0-61,5 GHz, 122-123 GHz og 244-246 GHz
tillates brukt. Maksimal tillatt utstralt effekt er 100 mW e.i.r.p.

§ 9.Radiobasert identifikasjonsutstyr

(1) Frekvensbandet 865-868 MHz tillates brukt til radiobasert identifikasjonsutstyr (RFID)
(Radio-frequency identification) som beskrevet i standarden EN 302 208.

(2) Frekvensbandet 2446-2454 MHz tillates brukt til radiobasert identifikasjonsutstyr (RFID)
som beskrevet i standarden EN 300 440. Maksimal tillatt utstrdlt effekt er 500 mW e.i.r.p.
Ved bruk innenders er maksimal tillatt utstralt effekt 4 W dersom frekvenshopping benyttes
og tiden senderen er aktiv ikke overskrider 10 prosent i en periode pa 200 millisekunder.

8§ 10.FM-sendere med lav effekt

Frekvensbandet 87,5-108,0 MHz tillates brukt til tradlest lydutstyr slik frekvensbruken
er beskrevet i standarden EN 301 357. Maksimal tillatt utstralt effekt er 50 nW e.r.p.

Kap. IV. Dataoverfaring
§ 11.Tradlg= nettverk

(1) Frekvensbandet 2400,0-2483,5 MHz tillates brukt til dataoverforing med frekvenshopping
(FHSS) (frequency-hopping spread spectrum) som interferensreduserende tiltak som
beskrevet i standarden EN 300 328. Maksimal tillatt utstralt effekt er 100 mW e.i.r.p. og 100
mW per 100 kHz e.i.r.p. spektral effekttetthet. For andre spredt-spektrumsteknikker enn
FHSS, er maksimal tillatt spektral effekttetthet 10 mW/MHz e.i.r.p.

(2) Frekvensbandet 5150-5350 MHz tillates brukt til innenders dataoverforing med maksimal
tillatt utstrélt effekt pd 200 mW e.i.r.p. slik frekvensbruken er beskrevet 1 standarden EN 301
893. Ved annen bruk enn innenders bruk er den gjennomsnittlige spektrale effekttetthet i
frekvensbandet 5150-5350 MHz begrenset til 10 mW/MHz e.i.r.p. i ethvert | MHz-omrade.



Trédlese aksessystemer (WAS) (Wireless Access Systems) og radiobaserte lokalnett (RLAN)
(Radio Local Area Networks) som opererer i frekvensbandet 5250-5350 MHz, skal
implementere sendeeffektstyring (TPC) (Transmit Power Control) som gir en gjennomsnittlig
dempning pa minst 3 dB 1 forhold til maksimalt tillatt utstrélt effekt. Dersom
sendeeffektstyring ikke er i bruk, er maksimal tillatt utstrélt effekt 3 dB lavere enn det som
folger av forste og andre punktum. Radioutstyret skal benytte dynamisk frekvensvalg (DFS)
(Dynamic Frequency Selection) som beskrevet i standarden EN 301 893.

(3) Frekvensbandet 5470-5725 MHz tillates brukt til dataoverfering med maksimal tillatt
utstralt effekt pd 1 W e.i.r.p. Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet skal ikke
overskride 50 mW/MHz e.i.r.p. i noe band pa 1 MHz. Tradlese aksessystemer (WAS) og
radiobaserte lokalnett (RLAN) som opererer 1 frekvensbandet 5470-5725 MHz, skal
implementere sendeeffektstyring (TPC) som gir en gjennomsnittlig dempning pa minst 3 dB i
forhold til maksimal tillatt utstrdlt effekt. Dersom sendeeffektstyring ikke er i bruk, er
maksimal tillatt utstralt effekt og spektral effekttetthet 3 dB lavere enn det som felger av
forste og andre punktum. Radioutstyret skal benytte dynamisk frekvensvalg (DFS) som
beskrevet i standarden EN 301 893.

(4) Frekvensbandene 5725-5795 MHz og 5815-5850 MHz tillates brukt til dataoverforing
med maksimal tillatt utstralt effekt pa 4 W e.i.r.p. Maksimal gjennomsnittlig spektral
effekttetthet skal ikke overskride 200 mW/MHz e.i.r.p. i noe band pad 1 MHz. Radioutstyret
skal implementere dynamisk frekvensvalg (DFS) som beskrevet i standarden EN 302 502.
Radioutstyret skal ha sendeeffektstyring (TPC) som gir en gjennomsnittlig dempning pa minst
3 dB. Dersom sendeeffektstyring ikke er i bruk, er maksimal tillatt utstralt effekt og spektral
effekttetthet 3 dB lavere enn det som folger av forste og andre punktum. Pa grensen mellom
Norge og naboland skal effekttettheten ikke overstige -122,5 dBW/m? mélt med en
referansebandbredde pa 1 MHz med mindre noe annet felger av koordineringsavtale.

(5) Frekvensbandet 17,1-17,3 GHz tillates brukt til trddles dataoverforing med maksimal
tillatt utstrélt effekt pd 100 mW e.i.r.p.

(6) Frekvensbandet 57-66 GHz tillates brukt til innenders tradles dataoverforing med
maksimal tillatt gjennomsnittlig effekt pd 40 dBm e.i.r.p. som beskrevet i standarden EN
302 567. Maksimal tillatt spektral effekttetthet er 13 dBm/MHz. Bruk gjennom fast
utendersinstallasjon tillates ikke.

§ 12.Radiolinje

Frekvensbindene 5725-5795 MHz og 5815-5850 MHz tillates brukt til punkt-til-punkt
radiolinje med maksimal tillatt utstrélt effekt 200 W e.i.r.p. Maksimal tillatt effekt tilfort
antenne er | W. Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet skal ikke overskride 10
W/MHz e.i.r.p. i noe band pd 1 MHz. Begrepet punkt-til-punkt radiolinje ekskluderer alle
former for punkt-til-multipunkt, rundstralende systemer og sendere som sender samme
informasjon plassert pd samme sted (sektorering). Radioutstyret skal implementere dynamisk
frekvensvalg (DFS) som beskrevet i standarden EN 302 502. P4 grensen mellom Norge og
naboland skal effekttettheten ikke overstige -122,5 dBW/m” malt med en referansebandbredde
pa 1 MHz inntil noe annet folger av koordineringsavtale.

8 13. Intelligent transportsystem

(1) Frekvensbandet 5875-5905 MHz tillates brukt til intelligent transportsystem (ITS).
Maksimal spektral effekttetthet er 23 dBm/MHz e.i.r.p. og maksimal tillatt utstralt effekt er 33



dBm e.i.r.p. Det skal benyttes sendeeffektstyring som minst gir et reguleringsomrade pa 30
dB. Frekvensbéndet tillates brukt som beskrevet i standarden EN 302 571.

(2) Frekvensbandet 63-64 GHz tillates brukt til intelligent transportsystem. Frekvensbandet
tillates brukt som beskrevet i standarden EN 302 686. Maksimal tillatt utstralt effekt er 40
dBm e.i.r.p.

Kap. V. Tradlgst lyd- og bildeutstyr

§ 14. Tradlgse mikrofoner

(1) Folgende frekvensbénd tillates brukt til tradlese mikrofoner:
a) 41,0-43,6 MHz. Maksimal tillatt utstrdlt effekt er 10 mW e.r.p.
b) Ledige frekvenser i 510-790 MHz 1 henhold til spesifikasjoner gitt i
internettjenesten som tilbys av frekvensmyndigheten. Maksimal tillatt utstralt effekt er
50 mW e.r.p.
c¢) 800-820 MHz. Maksimal tillatt utstralt effekt er 20 mW e.r.p. Det tillates ikke
bruk i henhold til denne bestemmelsen etter 31. desember 2013.
d) 823-832 MHz. Maksimal tillatt utstralt effekt er 50 mW e.r.p.
e) 1785-1800 MHz. Maksimal tillatt utstralt effekt er 20 mW e.i.r.p. For bruk som er
begrenset til kroppsbéret mikrofon er maksimal tillatt utstrélt effekt SO mW e.i.r.p.

(2) Frekvensbandene i bokstavene a, ¢ og e tillates brukt slik frekvensbruken er beskrevet i
standarden EN 300 422. Amplitudemodulasjon tillates ikke.

§ 15. Hjelpeutstyr for hgrselshemmede

Frekvensbéandet 169,4-174,0 MHz tillates brukt til hjelpeutstyr for herselshemmede.
Maksimalt tillatt utstrdlt effekt er 10 mW e.r.p. Maksimalt okkupert bandbredde per kanal er
50 kHz. Frekvensene tillates brukt slik frekvensbruken er beskrevet i standarden EN 300 422.
§ 16. Tradlgst lydutstyr

(1) Frekvensbandet 863-865 MHz tillates brukt til tradlest lydutstyr. Maksimal tillatt utstralt
effekt er 10 mW e.r.p. Frekvensbédndet tillates brukt som beskrevet i standarden EN 301 357.

(2) Frekvensbandet 864,8-865,0 MHz tillates brukt til analogt taleutstyr. Maksimal tillatt
utstralt effekt er 10 mW e.r.p. Kanalseparasjon er 50 kHz. Frekvensbandet tillates brukt som
beskrevet i standarden EN 300 220.
§ 17. Mobile videolinker

Senterfrekvensene 2327 MHz og 2390 MHz tillates brukt til mobil videolink med

maksimal tillatt utstralt effekt 2 W e.i.r.p. Maksimal okkupert bandbredde per kanal er 8
MHz.

Kap. VI. Induktive systemer

8§ 18. Induktive systemer



(1) Frekvensbandene 9-90 kHz og 119-135 kHz tillates brukt til induktive systemer.
Maksimal tillatt feltstyrke er 72 dBegA/ m i e
30 kHz.

(2) Frekvensbandene 90-119 kHz, 135-140 kHz, 6765-6795 kHz, 13,553-13,567 MHz og
26,957-27,283 MHz tillates brukt til induktive systemer. Maksimal tillatt feltstyrke er 42
dBe A/ m i en avstand p- 10 m.

(3) Frekvensbandet 140,0-148,5 kHz tillates brukt til induktive systemer. Maksimal tillatt

feltstyrke er 37,7 dBeA/ m i en avstand p- 10
(4) Frekvensbandet 148,5 kHz-5000,0 kHz tillates brukt til induktive systemer. Maksimal

tillatt feltstyrkeer-1 5 d Be A/ m | e nfor ystemict sannbdnytter bandbré&dem

inntil 10 kHz. Maksimal feltstyrkeer-5d Be A/ m i en dovsgstermensemn p- 10 m

benytter bandbredder over 10 kHz.

(5) Frekvensbandet 400-600 kHz tillates brukt til radiobasert identifikasjonsutstyr (RFID).
Maksimal tillatt feltstyrkeer-8 d Be A/ m 1 aldm avstand p

(6) Frekvensbandet 3155-3400 kHz tillates brukt til induktive systemer. Maksimal tillatt

feltstyrke er 13,5 dBeA/ m i en avstand p- 10
(7) Frekvensbandet 5 MHz-30 MHz tillates brukt til induktive systemer. Maksimal tillatt
feltstyrkeer-20dB e A/ m i e n afersystemer sbm fenytterlbihdbredder inntil

10 kHz. Maksimal feltstyrkeer-5d Be A/ m i e n  dovsgstenaeinsem bgnyiter 1 0 m

bandbredder over 10 kHz.

(8) Frekvensbandet 7,4-8,8 MHz og 10,2-11,0 MHz tillates brukt til induktive systemer.
Maksimal tillatt feltstyrke er 9 dBeA/ m i en

(9) Frekvensbandet 13,553-13,567 MHz tillates brukt til radiobasert identifikasjonsutstyr
(RFID) og elektronisk vareovervakning (EAS) (Electronic article surveillance) som beskrevet
i standarden EN 302 291. Maksimal tillatt feltstyrke er 6

Kap. VII. Medisinsk anvendelse

§ 19. Medisinske implantater

(1) Frekvensbandet 9-315 kHz tillates brukt til medisinske implantater som beskrevet 1
standarden EN 3 02 195. Maksi mal tillatt feltstyrke
Maksimal sendetid er mindre enn 10 prosent.

(2) Frekvensbandet 315-600 kHz tillates brukt til medisinske implantater pa dyr som
beskrevet i standarden EN 302 536. Maksimal tillatt feltstyrkeer-5 dBe A/ m i en avsi
10 meter. Maksimal sendetid er mindre enn 10 prosent.

(3) Frekvensbandet 12,5-20,0 MHz tillates brukt til medisinsk implantat pd dyr. Maksimal
tillatt feltstyrke er -7dBuA/m malt i en avstand pa 10 meter med en bandbredde pa 10 kHz.
Maksimal sendetid er 10 prosent. Utstyrets transmisjonsmaske er definert som folger: 3 dB



bandbredde = 300 kHz, 10 dB bandbredde = 800 kHz og 20 dB bandbredde =2 MHz.
Frekvensene tillates brukt slik som beskrevet 1 standarden EN 300 330.

(4) Frekvensbandet 30,0-37,5 MHz tillates brukt til medisinske membranimplantater for
maéling av blodtrykk. Maksimal tillatt utstrdlt effekt er | mW e.r.p. Maksimal sendetid er 10
prosent. Frekvensene tillates brukt som beskrevet i standarden EN 302 510.

(5) Frekvensbandet 401-402 MHz og 405-406 MHz tillates brukt til medisinske implantater.
Kanalseparasjon er 25 kHz. En sender kan kombinere tilstatende 25 kHz kanaler for & oppné

maksimal okkupert bandbredde pa 100 kHz. Maksimal tillatt utstrdlteffe kKt er 25 e W e.
Frekvensene tillates brukt som beskrevet i standarden EN 302 537. Som et alternativ til bruk

av interferensreduserende tiltak som beskrevet i harmoniserte standarder, tillates maksimal

sendetid pa 0,1 prosent.

(6) Frekvensbandet 402-405 MHz tillates brukt til medisinske implantater. Kanalseparasjon er

25 kHz. En sender kan kombinere tilstotende kanaler for & oppnd maksimal okkupert
b-ndbredde p- 300 kHz. Maksimal tillatt wutst
interferensreduserende tiltak enn teknikkene som er beskrevet i standarden EN 301 839,

herunder bruk av bdndbredder p4 mer enn 300 kHz.

(7) Frekvensbandet 2483,5-2500,0 MHz tillates brukt til medisinske implantater.
Kanalseparasjon er I MHz. En sender kan kombinere tilstatende kanaler pd dynamisk basis
for bandbredde over 1 MHz. Maksimal tillatt utstralt effekt er 10 dBm e.i.r.p. Utstyret ma ha
implementert interferensreduserende tiltak som beskrevet 1 harmoniserte standarder eller
andre interferensreduserende tiltak som gir tilsvarende beskyttelse. Maksimal sendetid er 10
prosent.

§ 20. Medisinsk telemetri

Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt til medisinsk telemetri. Maksimal tillatt
utstralt effekt er 10 mW e.r.p. Maksimal okkupert bandbredde per kanal er 25 kHz.

441,750 MHz 441,775 MHz 441,800 MHz 441,825 MHz 441,850 MHz
441,875 MHz 441,900 MHz 441,925 MHz 441,950 MHz 441,975 MHz

Kap. VIII. Alarm systemer

§ 21. Diverse darmsystemer

(1) Frekvensbandet 868,6-868,7 MHz tillates brukt til alarmsystemer som beskrevet i
standarden EN 300 220. Maksimal okkupert bandbredde per kanal er 25 kHz. Maksimal tillatt
utstrlt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 1,0 prosent.

(2) Frekvensbandet 869,250-869,300 MHz tillates brukt til alarmsystemer som beskrevet 1
standarden EN 300 220. Maksimal okkupert bandbredde per kanal er 25 kHz. Maksimal tillatt
utstrlt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 0,1 prosent.



(3) Frekvensbandet 869,300-869,400 MHz tillates brukt til alarmsystemer som beskrevet i
standarden EN 300 220. Maksimal okkupert bandbredde per kanal er 25 kHz. Maksimal tillatt
utstralt effekt er 10 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 1,0 prosent.

(4) Frekvensbandet 869,650-869,700 MHz tillates brukt til alarmsystemer som beskrevet i
standarden EN 300 220. Maksimal okkupert bandbredde per kanal er 25 kHz. Maksimal tillatt
utstralt effekt er 25 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 10 prosent.

§ 22. Trygghetsalarm

(1) Senterfrekvensene 169,48125 MHz og 169,59375 MHz tillates brukt til trygghetsalarmer.
Maksimal okkupert bandbredde er 12,5 kHz. Maksimal tillatt utstralt effekt er 10 mW e.r.p.
Sendetid er mindre enn 0,1 prosent.

(2) Frekvensbandet 869,200-869,250 MHz tillates brukt til trygghetsalarm. Maksimal
okkupert bandbredde per kanal er 25 kHz. Maksimal tillatt utstralt effekt er 10 mW e.r.p.
Sendetid er mindre enn 0,1 prosent.

Kap. IX. Utstyr for maling av posisjon, fart og andre egenskaper

§ 23. Utstyr for maling av bevegelse, niva, posisjon og fart

(1) Frekvensbandet 2400-2483,5 MHz tillates brukt til bevegelsesregistrerende radioutstyr
som beskrevet i standarden EN 300 440. Maksimal tillatt utstralt effekt er 25 mW e.i.r.p. For
radioutstyr med kanalseparasjon pa maksimalt 10 MHz er maksimal tillatt utstrélt effekt 500
mW e.ir.p.

(2) Frekvensbandene 4,5-7,0 GHz, 8,5-10,6 GHz, 24,05-27,00 GHz, 57-64 GHz og 75-85
GHz tillates brukt til maling av nivéa i tank som beskrevet i standarden EN 302 372. Maksimal
tillatt spektral effekttetthet er -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. malt utenfor tanken. I
beskyttelsesbandet 10,6-10,7 GHz skal spektral effekttetthet pa utsiden av en lukket tank ikke
overstige -60 dBm/MHz e.i.r.p.

(3) Frekvensbandene 9200-9500 MHz, 9500-9975 MHz og 13,4-14,0 GHz tillates brukt til
bevegelsesregistrerende radioutstyr som beskrevet 1 standarden EN 300 440. Maksimal tillatt
utstralt effekt er 25 mW e.i.r.p.

(4) Frekvensbandene 10,5-10,6 GHz og 24,05-24,25 GHz tillates brukt til
bevegelsesregistrerende radioutstyr som beskrevet 1 standarden EN 300 440. Maksimal tillatt
utstralt effekt er 500 mW e.i.r.p.

(5) Frekvensbandet 17,1-17,3 GHz tillates brukt til bakkebaserte systemer med en maksimal
tillatt utstralt effekt pa 26 dBm e.i.r.p.

§ 24. Differensiell GPS

Senterfrekvensene 419,4375 MHz, 419,4625 MHz, 419,5375 MHz og 419,5625 MHz
kan tas i bruk til differensiell GPS. Maksimal tillatt utstralt effekt er 25 W. Maksimal
okkupert bandbredde per kanal er 25 kHz. Feltstyrken ved riksgrensen mellom Norge og
nabol and skal i kke overstige 20 dBegeV/ m.



8§ 25. Kortdistanseradafor kigretay

(1) Frekvensbandet 21,65-26,65 GHz tillates brukt til kortdistanseradar for kjeretay (SRR)
(Short Range Radar). For bandet 22,00-26,65 GHz er maksimal spektral effekttetthet 0
dBm/50 MHz e.i.r.p. For frekvensbandet 21,65-22,00 GHz skal gjennomsnittlig spektral
effekttetthet ikke vaere storre enn -61,3 dBm/MHz e.i.r.p. Bandet 24,05-24,25 GHz tillates
brukt til smalbadndssending. Maksimal tillatt utstralt effekt er 20 dBm e.i.r.p. Dersom sendetid
er hayere enn 10 prosent skal effekten maksimalt vaere -10 dBm e.i.r.p. Kortdistanseutstyr
som gir utstralinger fra 30° og heyere i det horisontale plan skal dempes med minimum 25
dB.

(2) Frekvensbandet 76-77 GHz tillates brukt til kortdistanseradar for kjeretay (SRR) slik
frekvensbruken er beskrevet 1 standarden EN 301 091. Maksimal tillatt spisseffekt er 55 dBm
e.i.r.p. Maksimal tillatt gjennomsnittseffekt er 50 dBm e.i.r.p. Maksimal tillatt
gjennomsnittseffekt er 23,5 dBm e.i.r.p. for pulsradar.

(3) Frekvensbandet 77-81 GHz tillates brukt til kortdistanseradar for kjeretoy (SRR).
Maksimal tillatt spisseffekt er 55 dBm e.i.r.p. Maksimal tillatt gjennomsnittlig spektral
effekttetthet er -3 dBm/MHz e.i.r.p. Spektral effekttetthet utenfor kjoretoyet skal ikke
overstige -9 dBm/MHz e.i.r.p.

8 26. Aktive radarreflektorer

Frekvensbandene 2900-3100 MHz og 9300-9500 MHz tillates brukt slik
frekvensbruken med tekniske parametere er beskrevet i ITU-R Recommendation M.1176.
Maksimal tillatt utstrélt effekt er 10 W e.i.r.p.

§ 27. Navigasjonsradar for bruk pa fasy

Frekvensbandene 2900-3100 MHz og 9300-9500 MHz tillates brukt til
navigasjonsradar pa fartey.

§ 28. RadarSART for bruk pa fartgy i ngd

Frekvensbandet 9200-9500 MHz tillates brukt til Radar-SART pé fartey i ned, slik
som beskrevet 1 ITU-R Recommendation M.628-4.

§ 29. AISSART for bruk pa fartgy i ngd

Frekvensene 161,975 MHz og 162,025 MHz tillates brukt til AIS-SART pa fartey i
ned, slik som beskrevet i IEC 61097-14.

§ 30. Peileutstyr

(1) Senterfrekvensen 457 kHz tillates brukt til peileutstyr til lokalisering av skredoffer slik
som beskrevet [ standarden EN 300 718.
meters avstand.

(2) Senterfrekvensene 142,050 MHz, 142,275 MHz og 142,325 MHz tillates brukt til
peileutstyr. Maksimal tillatt utstrélt effekt er 500 mW e.r.p. Maksimal okkupert bandbredde
per kanal er 25 kHz.

Ma k s i



(3) Frekvensene 155,450 MHz og 155,475 MHz tillates brukt til peileutstyr. Maksimalt tillatt
utstralt effekt er 2 W e.r.p. Maksimal okkupert bandbredde per kanal er 25 kHz

(4) Frekvensbandet 169,4000-169,4750 MHz tillates brukt til sporingssystemer slik som
beskrevet i standarden EN 300 220. Kanalseparasjon er 12,5 eller 25 kHz. Maksimal okkupert
bandbredde péd 50 kHz tillates med senterfrekvens 169,4375 MHz. Maksimal tillatt utstralt
effekt er 500 mW e.r.p. Sendetid er mindre enn 1 prosent.

Kap. X. Ultrabredband
§ 31. Ultrabredbandutstyr
(1) Utstyr for ultrabredband (UWB) (Ultra Wideband) tillates brukt som beskrevet i tabellen.

Bruken omfatter ikke installasjoner som er montert utenders eller til utenders fast antenne,
eller utstyr montert i luftfartey eller modelluftfartey.

Frekvensomrade Maksimal tillatt Maksimal tillatt spisseffekt
gjennomsnittlig e.i.r.p. e.i.r.p. (malt over 50 MHz)
spektral effekttetthet

Under 1,6 GHz -90 dBm/MHz -50 dBm

1,6-2,7 GHz -85 dBm/MHz -45 dBm

2,7-3,4 GHz -70 dBm/MHz -36 dBm

3,4-3,8 GHz -80 dBm/MHz -40 dBm

3,8-4,2 GHz -70 dBm/MHz -30 dBm

4,2-4,8 GHz -70 dBm/MHz -30 dBm

4,8-6 GHz -70 dBm/MHz -30 dBm

6-8,5 GHz -41,3 dBm/MHz 0 dBm

8,5-10,6 GHz -65 dBm/MHz -25 dBm

Over 10,6 GHz -85 dBm/MHz -45 dBm

(2) Ved bruk av frekvenser til DAA UWB (Detect and Avoid Ultra Wideband) gjelder de
tekniske krav som fremkommer av tabellen i forste ledd. Alternativt gjelder folgende:

a) I frekvensbandet 3,1-4,8 GHz tillates en maksimal gjennomsnittlig spektral
effekttetthet pa -41,3 dBm/MHz og en maksimal spisseffektverdi pd 0 dBm maélt over
50 MHz. Dette gjelder ikke oLow Duty Cycl
montert 1 kjoretoy. Den samlede sendetid for alle sendinger skal ikke overstige 5
prosent for hvert sekund, eller 0,5 prosent for hver time. Den enkelte sendings varighet
skal ikke overstige 5 millisekunder.

b) I frekvensbandene 3,1-4,8 GHz og 8,5-9,0 GHz tillates bruk av DAA UWB-utstyr med
en maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet pa -41,3 dBm/MHz og en maksimal
spisseffektverdi pa 0 dBm malt over SOMHz. Dersom utstyret er installert 1 kjoretoy
m4é sendeeffektstyring (TPC), som kan redusere utstrilt effekt med 12 dB i forhold til
maksimal tillatt utstralt effekt, vaere implementert. Dersom sendeeffektstyring (TPC)
ikke er implementert, skal maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet ikke
overskride -53,3 dBm/MHz e.i.1.p.



(3) I frekvensbandet 4,2-4,8 GHz tillates ultrabredbandsutstyr plassert pd markedet for 31.
desember 2010 a benytte maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet pa -41,3 dBm/MHz
e.l.r.p., og maksimal spisseffekt pa 0 dBm e.i.r.p. malt over 50 MHz.

(4) For ultrabredbdndsutstyr installert i kjoretoy eller skinnegéende vogner som bruker
frekvenser i frekvensomradet 4,2-4,8 GHz og 6,0-8,5 GHz, skal det brukes sendeeffektstyring
med et dynamisk omrade pa 12 dB i forhold til den maksimale tillatte utstralte effekt. Dersom
utstyr installert i kjoretoy eller skinnegdende tog eller vogner ikke benytter sendeeffektstyring
er maksimal tillatt gjennomsnittlig spektral effekttetthet -53,3 dBm/MHz e.i.r.p.

§ 3. Radaranvendelser for undersgking av grunn og vegger

Radaranvendelser for underseking av grunn og vegger (GPR/WPR) (Ground- and
Wall- Probing Radar) tillates brukt som beskrevet i standarden EN 302 066 og med
maksimale tillatte signalnivaer som angitt i tabellen. I tillegg til kravene i tabellen er
maksimal tillatt spektral effekttetthet -75 dBm/MHz e.i.r.p for utstyr som opererer i
frekvensbandene for radionavigasjonssatellittsystem (RNSS-bandene) (Radio navigation
satellite services) 1164-1215 MHz og 1599-1610 MHz.

Frekvensomrade Maksimal tillatt
gjennomsnittlig e.i.r.p.
spektral effekttetthet for
ugnsket straling

30-230 MHz -65 dBm/MHz

230-1000 MHz -60 dBm/MHz

1000-1600 MHz -65 dBm/MHz

1600-3400 MHz
3400-5000 MHz
5000-6000 MHz
6000-12400 MHz

-51,3 dBm/MHz
-41,3 dBm/MHz
-51,3 dBm/MHz
-65 dBm/MHz

8 33. Utstyr til bygningsmaterialanalyse

(1) Utstyr til bygningsmaterialanalyse (BMA) (Building Material Analysis) tillates brukt som
beskrevet i tabellen. Med utstyr til bygningsmaterialanalyse menes utstyr som benyttes til &
detektere objekter inne 1 en bygningskonstruksjon, eller for & bestemme et bygningsmateriales
fysiske egenskaper.

Maksimal tillatt
gjennomsnittlig e.i.r.p.
spektral effekttetthet

Frekvensomrade

Under 1,73 GHz -85 dBm/MHz
1,73-2,2 GHz -65 dBm/MHz
2,2-2,5 GHz -50 dBm/MHz
2,5-2,69 GHz -65 dBm/MHz
2,69-2,7 GHz -55 dBm/MHz



2,7-3,4 GHz -70 dBm/MHz

3,4-4,8 GHz -50 dBm/MHz
4,8-5 GHz -55 dBm/MHz
5-8,5 GHz -50 dBm/MHz
Over 8,5 GHz -85 dBm/MHz

QUt styr medmeéekghi s m8o, t standardebhENSR 438, kaebrukes
1 frekvensbandet 1,215-1,730 GHz som vist i tabellen med maksimal gjennomsnittlig spektral
effekttetthet pa -70 dBm/MHz.

B)Ut styr medmeéekghi s m8o, t standardehENSR 43 & khancbtukesi
1 frekvensbdndene 2,50-2,69 GHz og 2,7-3,4 GHz som vist i tabellen i forste ledd med en
maksimal tillatt gjennomsnittlig spektral effekttetthet pa -50 dBm/MHz.

(4) For a beskytte radioastronomibéndene 2,69-2,7 GHz og 4,8-5 GHz skal total utstralt
spektral effekttetthet vaere under -65 dBm/MHz dersom utstyr for bygningsmaterialanalyse
(BMA) benytter disse frekvensene.

(5) Ut st yr mende koal nyitstmefoR rs shndatdoeeEN K02 48 Svtilates |
brukt som vist i tabellen.

Frekvensomrade Radiotjenestesom skal Maksimal spisseffekt
beskyttes

1,2157 1,400 GHz | Radioposisjoneringstjeneste | +8 dBm/MHz

1,617 1,66 GHz Mobile satellittjenester -43 dBm/MHz

2,50-2,69 GHz Landmobile tjenester -50 dBm/MHz

2,71 3,4 GHz Radioposisjoneringstjeneste | -7 dBm/MHz

For radardeteksjon er det et tilleggskrav at det skal forega kontinuerlig lytting og automatisk
avslaing innen 10 millisekunder dersom grenseverdi som angitt i tabellen overskrides.
Radioutstyret ma lytte, uten & sende, i minst 12 sekunder for sending kan skje pa nytt.
Stilletiden pa 12 sekunder gjelder uansett hvordan sendingen blir avbrutt.

§ 34. Utstyrtil materialanalyse

(1) Utstyr til materialanalyse som benytter UWB-teknologi tillates brukt som beskrevet 1
tabellen. Sendetid skal ikke overstige 10 prosent av et sekund. Utstyr til materialanalyse er
ustyr som brukes til & lokalisere objekter inne i en struktur, eller for & bestemme et materiales
fysiske egenskaper.

Faste installasjoner

Maksimal tillatt
giennomsnittlig | Mobile installasjoner
e.i.r.p. spektral

Maksimal tillatt
Frekvensomrade| gjennomsnittlig

e.irpspektral effekttetthet i Maksimal tillatt gjennomsnittli g
ei‘f-eigt e?thet horisontalplanet |e.i.r.p. spektral effekttetthet
(-20° til 30°

elevasjon)




Under 1,73 GHz -85 dBm/MHz -85 dBm/MHz
1,737 2,20 GHz |-65 dBm/MHz -70 dBm /MHz -70 dBm/MHz
2,271 2,5 GHz -50 dBm/MHz -50 dBm/MHz
2,507 2,69 GHz |-65 dBm/MHz -70dBm/MHz -65 dBm/MHz
2,691 2,70 GHz |-55 dBm/MHz -75 dBm/MHz -70 dBm/MHz
2,71 2,9 GHz -50 dBm/MHz -70 dBm/MHz -70 dBm/MHz
2971 3,4 GHz -50 dBm/MHz -70 dBm/MHz -70 dBm/MHz
3,47 3,8 GHz -50 dBm/MHz -70 dBm/MHz -50 dBm/MHz
3,87 4,8 GHz -50 dBm/MHz -50 dBm/MHz
4,8 -5 GHz -55 dBm/MHz - 75 dBm/MHz -55 dBm/MHz
5,001 5,25 GHz -50 dBm/MHz -50 dBm/MHz
5,257 5,35 GHz |-50 dBm/MHz - 60 dBm/MHz -60 dBm/MHz
5,351 5,60 GHz -50 dBm/MHz -50 dBm/MHz
5,607 5,65 GHz |-50 dBm/MHz -65 dBm/MHz -65 dBm/MHz
5,65071 5,725 -50 dBm/MHz -60 dBm/MHz -60 dBm/MHz
GHz

5,72571 8,500 -50 dBm/MHz -50 dBm/MHz
GHz

8,57 10,6 GHz -65 dBm/MHz -65 dBm/MHz
Over 10,6 GHz -85 dBm/MHz -85 dBm/MHz

(2) For frekvensbandene 2,50-2,69 GHz og 2,9-3,4 GHz tillates en maksimal gjennomsnittlig
spektral effekttetthetpa-50 dBm/ MHz der som umheKami shmaao od gym t
beskrevet i standarden EN 302-498-2 benyttes.

(3) For frekvensbandene 2,69-2,70 GHz og 4,8-5,0 GHz skal maksimal utstralt spektral
effekttetthet vaere 10dB lavere enn maksimal tillatt spektrale effekttetthet. For frekvensbindet
3,4-3,8 GHz skal maksimal utstralt spektral effekttetthet veere 5dB lavere enn maksimal
tillatte spektral effekttetthet.

(4) Landmobile tjenester og radioposisjoneringstjenester kan bruke frekvenser som beskrevet
1 tabellen. For & sikre beskyttelse av tjenestene i tabellen, er det definert en maksimal tillatt
spisseffektveimeikamor melnpt t ft abmetl dlee .



Frekvensomrade| Radiotjenestesom skal Maksimal spisseffekt
beskyttes
2,507 2,69 GHz |Landmobile tjenester -50 dBm/MHz

2,971 3,4 GHz Radioposisjoneringstjenester | -7 dBm/MHz

For radardeteksjon er det et tilleggskrav at det skal forega kontinuerlig lytting og automatisk
avslaing innen 10 millisekunder dersom grenseverdi som angitt i tabellen overskrides.
Radioutstyret ma lytte, uten & sende, i minst 12 sekunder for sending kan skje pa nytt.
Stilletiden pa 12 sekunder gjelder uansett hvordan sendingen blir avbrutt.

§ 35. Nivamalingsradarsom benytteultrabredbandteknologi
(1) Frekvensbandene 6,01 8,5 GHz, 24,051 26,50 GHz, 571 64 GHz og 751 85 GHz tillates

brukt til nivamalingsradar som benytter ultrabredbidndsteknologi. Bruken skal vaere i henhold
til tekniske krav oppgitt i tabellen. Utstyrets antenne skal til enhver tid vare rettet nedover.

Frekvensomrade Maksimal Maksimal Antennes Maksimal tillat t
tillatt tillatt maksimale gjennomsnittlig
giennomsnittlig | spisseffekt stralebredde | e.i.r.p. spektral
e.i.r.p. spektral | e.i.r.p. (dBm | (grader) effekttetthet for
effekttetthet malt over 50 en halvkule
(dBm/MHz) MHz) (dBm/MH2z)

A B C D

6,0-8,5 GHz -33 +7 12 -55

24,05-26,50 GHz -14 +26 12 -41,3

57-64 GHz -2 +35 8 -41,3

75-85 GHz -3 +34 8 -41,3

(2) Gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthet i hovedstrélen til nivamélingsradaren er
gjennomsnittlig effekt per enhet bandbredde i den retningen der utstrilingen er maksimal.

(3) Spisseftekt e.i.r.p i hovedstralen er effekten over en bandbredde pa 50 MHz malt ved
frekvensen med heyest gjennomsnittlig utstralt effekt. Dersom man maler bandbredden i x
MHz, skal nivéet oppgitt i tabell i forste ledd skaleres ned med en faktor lik 20log (50/x) dB.

(4) Antennens maksimale stralebredde defineres ved -3 dB 1 forhold til maksimale
forsterkning. Tabellen i forste ledd angir den totale &pningsvinkelen. Antennens forsterkning
ved elevasjonsvinkel over 60 grader i forhold til hovedstraleretningen kan maksimalt veere -10
dBi.

(5) Den maksimale gjennomsnittlige e.i.r.p. spektrale effekttetthet-grensen for en halvkule
rundt nivdmalingsradaren omfatter bade antennens sidelober og refleksjoner fra materialet
man maler pd. Dersom de malte verdiene for installasjonen er 1 overensstemmelse med
grenseverdiene for maksimal gjennomsnittlig e.i.r.p. spektral effekttetthet og maksimal
spisseffekt e.i.r.p. 1 tabellen 1 forste ledd, vil kravet for maksimal gjennomsnittlig e.i.r.p.
spektral effekttetthet-grense for en halvkule anses for & vare innfridd.

(6) For & kunne ta i bruk utstyret i henhold til tabellen i forste ledd ma det vaere gjennomfort
interferensreduserende tiltak for & begrense utstraling i alle retninger, uavhengig av




installasjonens heyde og reflekterende materiale nedenfor nivdmalingsradaren. En praktisk
metode er a implementere automatisk effektkontroll med et dynamisk omrade pa 20 dB.
Alternative losninger som gir tilsvarende interferensreduserende virkning kan ogsa brukes.
Interferensreduserende tiltak som automatisk effektkontroll og andre ekvivalente tekniske
losninger er beskrevet i den harmoniserte standarden EN 302 729.

(7) Nivamalingsradar som bruker frekvensene 6,6 GHz, 24 GHz og 75 GHz tillates ikke i en
radius péa 4 km rundt antenneanlegg for radioastronomi uten individuell tillatelse.
Installasjonsheyden for en nivamalingsradar kan ikke overstige 15 m i en radius fra 4 til 40
km.

(8) Tabellen viser grenseverdier for uensket utstraling fra nivdmalingsradar som benytter
ultrabredbandsteknologi som opererer i frekvensomréadet 6,01 8,5 GHz. For nivamélingsradar
som benytter ultrabredbandsteknologi som opererer 1 de andre frekvensomradene er
grenseverdien for ugnsket utstraling minst 20 dB mindre enn verdiene oppgitt i tabellen i
forste ledd.

Frekvensomrade Maksimal tillatt Maksimal tillatt
gjennomsnittlig e.i.r.p. | gjennomsnittlig e.i.r.p.
spektral effekttetthet | spektral effekttetthet
(dBm/MHz) for en halvkule

(dBm/MHz)

Under 1,73 GHz -63 -85

1,73-2,70 GHz -58 -80

2,7-5,0 GHz -48 -70

5-6 GHz -43 -65

8,5-10,6 GHz -43 -65

Over 10,6 GHz -63 -85

Kap. XI. Fjernstyring

8§ 36. Fjernstyring

(1) Senterfrekvensene 1 tabellen tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220 til alle
typer fjernstyring. Maksimal tillatt utstralt effekt er 100 mW e.r.p. Maksimal okkupert
bandbredde per kanal er 10 kHz.

26,995 MHz 27,045 MHz 27,095 MHz 27,145 MHz 27,195 MHz
27,255 MHz 40,665 MHz 40,675 MHz 40,685 MHz 40,695 MHz

(2) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220 til
fjernstyring av modelluftfartoy. Maksimal tillatt utstralt effekt er 100 mW e.r.p. Maksimal
okkupert bandbredde per kanal er 10 kHz.

35,000 MHz| 35,010 MHz| 35,020 MHz 35,030 MHz| 35,040 MHz| 35,050 MHz
35,060 MHz| 35,070 MHz| 35,080 MHz 35,090 MHz| 35,100 MHz| 35,110 MHz



35,120 MHz| 35,130 MHz| 35,140 MHz 35,150 MHz| 35,160 MHz| 35,170 MHz
35,180 MHz| 35,190 MHz| 35,200 MHz 35,210 MHz| 35,220 MHz| 35,230 MHz
35,240 MHz| 35,250 MHz| 35,260 MHz 35,270 MHz| 35,280 MHz| 35,290 MHz
35,300 MHz

(3) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220 til
fjernstyring av modellkjoretay og modellbater. Maksimal tillatt utstralt effekt er 100 mW
e.r.p. Maksimal okkupert bandbredde per kanal er 10 kHz.

35,310 MHz| 35,320 MHz| 35,330 MHz 35,340 MHz| 35,350 MHz| 35,360 MHz
35,370 MHz| 35,380 MHz| 35,390 MHz 40,705 MHz| 40,715 MHz| 40,725 MHz
40,735 MHz| 40,745 MHz| 40,755 MHz| 40,765 MHz| 40,775 MHz 40,785 MHz
40,795 MHz

(4) Senterfrekvensene 142,400 MHz og 440,700 MHz tillates brukt som beskrevet i
standarden EN 300 220 til fjernstyring av trafikklys. Maksimal tillatt utstrélt effekt er 500
mW e.r.p. Maksimal okkupert bandbredde per kanal er 25 kHz.

(5) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt som beskrevet i standarden EN 300 220 til
fjernstyring av kraner. Maksimal tillatt utstrélt effekt er 100 mW e.r.p. Maksimal okkupert
bandbredde per kanal er 25 kHz.

440,725 MHz 440,750 MHz 441,325 MHz 441,550 MHz
441,575 MHz 441,600 MHz 441,625 MHz 441,725 MHz

Kap. XII. Satellitterminaler og satellittjordstasjoner
§ 37. Terminaler for overvaking og sporing

Terminaler tilknyttet satellittsystemer for overvaking og sporing tillates & bruke
frekvensene 148,125-149,900 MHz, 400,100 MHz og 401,620 - 401,680 MHz.

§ 38. Terminaler for mob# satellitjenester

Terminaler for mobile satellittjenester (MSS) (Mobile Satellite Service) tillates & bruke
frekvensbandene 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz,
1670-1675 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz og 2483,5-2500 MHz.

§ 0. Satellittjordstasjoner

Satellittjordstasjoner tillates & bruke frekvensbandene 10,70-12,75 GHz, 14,00-14,50
GHz og 29,50-30,00 GHz for faste satellittjenester (FSS) (Fixed Service Satellite).
Satellittjordstasjoner tillates ogsé for frekvensbidndene 11,70-12,50 GHz for
satellittkringkastingstjenester (BSS) (Broadcasting Satellite Service). Maksimal tillatt utstrélt
effekt er 80 dBW e.i.r.p. Bestemmelsen gjelder ikke pa Svalbard.

Kap. XII I. Mobilradio, babycall og personsgker
§ 40. Mobilradio



(1) Frekvensbandet 26,960-27,410 MHz med unntak av senterfrekvensene i bdndet som
fremgér av § 36 forste ledd, tillates brukt med kanalseparasjon 10 kHz, og som beskrevet i
standardene EN 300 135 og EN 300 433. For mobilradio (PR 27) med vinkelmodulasjon er
maksimal tillatt utstralt effekt 4 W e.r.p., for dobbel sidebdndmodulering er maksimal tillatt
utstralt effekt 4 W e.r.p. (malt som RMS-verdi) og for enkel sidebdndmodulering er maksimal
tillatt utstralt effekt 12 W e.r.p. (mélt som maks-envelope-effekt).

(2) Senterfrekvensene 444,600 MHz, 444,650 MHz, 444,800 MHz, 444,825 MHz, 444,850
MHz og 444,975 MHz tillates brukt til hdndholdt mobilradio (KDR 444) slik frekvensbruken
er beskrevet 1 standarden EN 300 296. Maksimal tillatt utstralt effekt er S00 mW e.r.p.
Radioutstyret skal ha integrert antenne. Maksimal okkupert bandbredde per kanal er 25 kHz.

(3) Frekvensbandet 446,000-446,100 MHz tillates brukt til hdndholdt mobilradio (PMR 446).
Maksimal tillatt utstrdlt effekt er 500 mW e.r.p. Radioutstyret skal ha integrert antenne.
Kanalseparasjon er 12,5 kHz.

(4) Frekvensbandet 446,100-446,200 MHz tillates bruk til hdndholdt digital profesjonell
mobilradio. Maksimal tillatt utstralt effekt er 500 mW e.r.p. og kanalseparasjonen skal vere
6,25 kHz eller 12,5 kHz. Radioutstyret skal ha integrert antenne.

§ 41. Babycall

(1) Senterfrekvensene 40,710 MHz, 40,720 MHz, 40,730 MHz og 40,740 MHz tillates brukt
til babycall. Maksimal tillatt utstrdlt effekt er 25 mW e.r.p.

(2) Frekvensbandet 83,2125-83,3125 MHz tillates brukt til babycall. Maksimal tillatt utstrélt
effekt er 10 mW e.r.p. Maksimal okkupert bandbredde per kanal er 25 kHz.

§ 42. Sendepunkt for personsgker

Senterfrekvensen 449,750 MHz tillates brukt til personsekersystem. Maksimal tillatt
utstralt effekt er 5 W e.r.p. Maksimalt okkupert bandbredde er 25 kHz.

Kap. XIV. Bruk av GSM pa fartagy og luftfartay
§ 43. Bruk av GSM paditay i norsk farvann

Fartoy kan ta i bruk frekvensene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og
1805-1880 MHz for GSM 1 norsk territorialfarvann fra og med 2 nautiske mil utenfor
grunnlinjen. Operatoren av systemet skal ha autorisasjon fra flaggstaten til & operere utstyret.
Bruken skal for gvrig vaere 1 samsvar med de relevante deler av standarden EN 301 087.

8 44. Bruk av GSM i luftfartagy i norsk luftterritorium

(1) Luftfartey 1 norsk luftterritorium kan ta 1 bruk frekvenser 1 frekvensbandene 1710,1-
1784,9 og 1805,1-1879,9 MHz (ARFCN2 512-885). Kanaler som er tatt i bruk av sendere pa
norsk landterritorium kan ikke anvendes av sendere i luftfarteyet nar signalnivéet fra sendere 1
luftfartoyet overstiger verdier angitt i tabellen mélt utvendig pé luftfartoyet.

Meter over bakken  |Maksimal tillatt e.i.r.p. utenfor flyet fra GSMmobilterminal



som sender med effekt 0 dBm (dBm/kanal)

3000 -3,3
4000 -1,1
5000 0,5
6000 1,8
7000 2,9
8000 3.8

(2) Luftfartoy skal i tillegg vaere utstyrt med nettkontrollenhet som serger for at GSM-
terminalen kun kommuniserer med luftfartayets basestasjon (picocell) og ikke med bakkenett.
Bruken skal vaere i samsvar med standarden EN 302 480. Signalnivaet fra nettkontrollenheten
skal videre ikke overstige de verdier som er angitt i tabellen.

Meter over bakken Maksimaltillatt e.i.r.p-tetthet malt utenfor flyet som skapes a
nettkontrollenheten/flyets basestasjon

460470 MHz 921-960 MHz 18051880 21102170

MHz MHz
dBm/1,25 MHz dBm/200 kHz dBm/200 kHz dBm/3,84 MHz
3000 -17,0 -19,0 -13,0 1,0
4000 -14,5 -16,5 -10,5 3,5
5000 -12,6 -14,5 -8,5 54
6000 -11,0 -12,9 -6,9 7,0
7000 -9,6 -11,6 -5,6 8,3
8000 -8,5 -10,5 -4.4 9,5

(3) Operator av GSM 1 norskregistrert luftfartoy er ansvarlig for & sende seknad til Post- og

teletil synet om - f- utstyret med i Ot]i

8 45. Bruk av GSM i norskregistrerte luftfartay utenfor norsk luftterritorium

Norskregistrerte luftfartey som flyr utenfor norsk luftterritorium kan ta i bruk GSM-
frekvenser pa vilkar som nevnt i § 44. Frekvensbruken skal innrettes slik at den er i samsvar
med Norges forpliktelser overfor andre stater. Operateren av GSM 1 luftfartey skal om
nedvendig i tillegg innhente tillatelse fra administrasjon i annen stat.

Kap. XV. Jernbanesignalering og vognidentifikasjon
§ 46. Jernbanesignalering og vognidentifikasjon

(1) Frekvensen 4234 kHz tillates brukt som Balise/Eurobalise opplink. Maksimal tillatt
feltstyrke er 9 dBe A /imm avstand pa 10 meter. Sendetid er mindre enn 1 prosent. Sending

kan kun foregd ved mottak av triggersignal fra tog. Frekvensen tillates brukt som beskrevet i
standardene EN 300 330 og EN 302 608.

(2) Frekvensbandet 27,090 MHz - 27,100 MHz tillates brukt til Balise og Loop/Euroloop slik
frekvensbruken er beskrevet i standardene EN 300 330 og EN 302 608. Maksimal tillatt

feltstyrke er 42 dBeA/ m i en avstand p-
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(3) Frekvensbandet 2446-2454 MHz tillates brukt til automatisk vognidentifikasjon slik
frekvensbruken er beskrevet i standarden EN 300 761. Maksimal tillatt utstralt effekt er 500
mW e.i.r.p. Radioutstyret skal kun aktiviseres nar tog passerer basestasjon.

(4) Frekvensbandet 7,3 MHz-23,0 MHz tillates brukt til jernbaneformal, og som beskrevet 1
standarden EN 302 609. Senterfrekvens er 13,547 MHz. Maksimal tillatt feltstyrke er -7

d B ¢ Ailemavstand pa 10 meter. Maksimal feltstyrke er spesifisert i en bandbredde pa 10
kHz, gjennomsnittlig fordelt i enhver lengde pa 200 meter av slayfen.

Kap. XVI. Avsluttende bestemmelser

8§ 47. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 19. januar 2012. Fra samme dato oppheves forskrift 2. juni 2009
nr. 580 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser.



